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Uuden tason käyttöönotto

Työmaavaiheen jälkeen tasot puhdistetaan saip-
puapohjaisella pesuaineliuoksella, joka huuh-
dotaan pois vedellä. Tummat ja kirkkaanväriset 
pinnat kannattaa käsitellä kevyellä huonekalukiil-
lokkeella, esim. Åström Liquid Polisher.  
 
Kiilloketta levitetään hyvin ohut kerros tason 
pintaan ja sen jälkeen pestään saippualiuoksella. 
Kiillokekäsittely antaa värille lisää syvyyttä. 

Päivittäinen / viikottainen puhdistus ja huolto

Päivittäiseen puhdistukseen sopii parhaiten 
nestemäinen astianpesuaine tai vastaava mieto 
saippualiuos. Kuivunut vesi saattaa jättää pintaan 
kalkki- tai muita tahroja ja ne on pyyhittävä pois 
esimerkiksi mikrokuituliinalla.  
 
Kiillottavaa ikkunanpesuainetta voi käyttää li-
säämään pinnan kiiltoa. Durat -pinnoille soveltuu 
laitossiivoukseen tarkoitettu yleispuhdistusaine, 
jonka PH käyttöliuoksena on 7-9 sopii.  Esim. Su-
per Quick (Kiilto Oy) tai Suma Rapid (Johnsson).

Tummiin ja kirkkaan värisiin tasoihin tulee helpos-
ti näkyviin kuivuvan veden ja kalkin aiheuttamat 
harmaantumat, tummissa väreissä myös pienet-
kin kulumat ja naarmut näkyvät herkästi. Pinnat 
saa näppärimmin kirkastettua kalustekiillokkeella 
(esim. Åström Liquid Polisher). Kiilloketta levite-
tään hyvin ohut kerros tason pintaan ja pestään 
saippualiuoksella. Tämä antaa suojakalvon tasolle 
ja syventää väriä.  
 
Pinttyneen lian (esim. kahvi, punajuuri) puhdista-
miseen suosittelemme taika-/ihmesientä. Tämän 
lisäksi voi käyttää Cif-hankausnestettä. Mikäli lika 
ei lähde kokonaan, voi käyttää myös nestemäistä 
konetiskiainetta, tarvittaessa sen voi antaa vaikut-
taa yön yli. Pintaan ei imeydy mitään, joten tahrat 
saa periaatteessa aina poistettua. 
 
Durat-pinta kestää useimpia pesuainetyyppejä. 
Yllä olevien ohjeiden mukaan kokeilemalla löyty-
vät sopivat aineet esimerkiksi laitossiivoukses-

sa. HUOM. Koville posliinipinnoille tarkoitettuja, 
voimakkaita aineita ei suositella käytettäväksi 
Durat-tason puhdistuksessa. Durat-pinta ei kui-
tenkaan mene pilalle kovassakaan puhdistuskäsit-
telyssä, vaan se voidaan aina palauttaa alkuperäi-
seen kiiltoon tai sileyteen. HUOM. Durat-pinta EI 
kestä asetonia tai vastaavia liuottimia.

Naarmut 

Naarmuja voi poistaa hiomalla Durat-tason pintaa. 
Heikommin näkyvät viirut on mahdollista poistaa 
hiomalla pintaa käsin. Hiontaan suositellaan Mirka 
Abralon -tyynyä, karkeus P1000, isompien naar-
mujen hionnan voi aloittaa P360 karkeudella.  
 
Ennen hiontaa tason pinta puhdistetaan. Hiotta-
valle pinnalle sumutetaan vettä, samoin hiontalai-
kalle. Hionta tehdään pyörivällä liikkeellä, voimaa 
ei juurikaan tarvitse käyttää. Pinnalla oleva vesi 
alkaa hieman vaahdota. Hionnan jälkeen pinta kui-
vataan mikrokuituliinalla. Jos naarmu ei ole koko-
naan poistunut, voidaan käsittely toistaa.  
 
Syvempiä vaurioita voidaan korjata koneellisesti 
hiomalla. Hionta aloitetaan karkeuden P180 laikalla 
ja asteittain nostetaan laikan karkeutta hienom-
maksi. Hionnan jälkeen tummat ja kirkkaanväri-
set pinnat käsitellään kalustekiillokkeella (esim. 
Åström Liquid Polisher tai vastaava). Kiilloketta 
levitetään hyvin ohut kerros tason pintaan ja pes-
tään saippualiuoksella. Tämä antaa suojakalvon 
tasolle ja syventää väriä. 

Halkeamat ja lohkeamat 
 
Halkeamat ovat harvinaisia ja johtuvat usein tason 
vääränlaisesta kiinnityksestä. Halkeamat voidaan 
korjata liimalla. Lohkeamat voidaan korjata helpos-
ti liimaamalla, mikäli irronneet palat ovat tallessa. 

Uusiokäyttö  
 
Durat lunastaa kaikki käytöstä poistettavat Durat- 
kalusteet. Ota yhteyttä myynti@durat.com.

DURAT-TASOJEN HOITO-OHJE 


